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Datenblatt : -
WirmachenDruck

mit Griffloch, bis zu 500 DIN A4 Blatter, 4/4-farbig Sie sparen, wir drucken!
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Optionale Zusatzausstattung (Die Taschen werden bis Auflage 50 in selbstklebender
Version separat mitgeliefert): L.
Riickentasche: ca.30 x 130 mm/ ca. 50 x 130 mm, 112 mm vom unteren Rand Fa|z||n ien
V|5|t'enkartentasche: ca. 20 mm von unten und 20 mm vom linken Rand, I|nke.Innense|te Hier befinden sich die Falzpositionen
Dreieckstasche: ca. 220 mm x 220 mm: 2 mm von unten und 2 mm vom linken Rand )
CD-Tasche: ca. 140 x 120 mm: 170 mm von unten und 20 mm vom linken Rand in Ihrem Produkt.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung lhrer Druckdaten

Hintergrundbilder, Farben, Verlaufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des
Allgemein Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden
Ihres Druckproduktes auftreten kénnen.

Der Farbmodus lhrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht)
Farbmodus veranderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden
automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

Die Auflosung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf,
Auﬂ osu ng dass Sie fir lhre Druckvorlagen immer hochauflsende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt
andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Speichern Sie lhr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und
(soweit als moglich) Transparenzen zu reduzieren.

Dateiformat

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige
PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.
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