Datenblatt

Gesichtscreme 100 ml
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WIRmMmachenDRUCK

Sie sparen, wir drucken!

4/0-farbig einseitig bedruckt
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Klebefldche

Frisch - leicht — hydratisierend

Die COSMIC Gesichtscreme verspricht strahlenden
Teint, hydratisierte Haut und ein frisches Gefahl.
Durch die leichte Rezeptur ist die Gesichtscreme
sowohl als Tages- als auch Nachtcreme anwendbar.

INGREDIENTS: AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM,
GLYCERIN, TRILAURETH-4 PHOSPHATE, ISO-
PROPYL PALMITATE, TOCOPHERYL ACETATE,
PHENOXYETHANOL,  CARBOMER, ~ SODIUM
POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE, HYDRO-
GENATED POLYDECENE, PARFUM, SODIUM
HYDROXIDE, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC
ACID, TRIDECETH-10, LINALOOL, CITRONELLOL,
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, HE-
XYL CINNAMAL, LIMONENE, SODIUM SULFATE,
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, BENZYL BENZOA-
TE, CI 61570, C1 45350, CI 19140

Hergestellt filr:

Datenformat: 137 x 87 mm

Das Format, in dem |hre Druckdaten
angelegt sein sollten. In diesem Format
enthalten sind: 2 mm Beschnitt.

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis
zum Rand des Beschnitts an, um weil3e
Seitenrander zu vermeiden. Die
Beschnittzugabe wird wahrend der

z‘ﬁ“ds & foods GmbH Bitte platzieren Sie auf dem rot markierten Bereich keine wichtigen Elemente
ECTEEEDD wie Text oder Logos, da hier die Herstellerangaben platziert werden.

71638 Ludwigsburg

Produktion von uns entfernt.

info@goodsandfoods.de

MADE IN GERMANY

100mle

Endformat: 133 x 83 mm
Auf dieses Format werden lhre Druckdaten
zugeschnitten.

L____________________4;,6______4__‘7

Sicherheitsabstand: 2 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen
und verhindert unerwiinschten Anschnitt
Ihrer Texte und Informationen wahrend
der Produktion.

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung lhrer Druckdaten

Allgemein

Farbmodus

Auflésung

Dateiformat

Hintergrundbilder, Farben, Verldufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des
Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden
Ihres Druckproduktes auftreten knnen.

Der Farbmodus lhrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht)
veranderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden
automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

Die Auflésung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf,
dass Sie fir lhre Druckvorlagen immer hochauflésende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt
andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und
(soweit als moglich) Transparenzen zu reduzieren.



