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WIRmMmachenDRUCK

Versand-Klappdeckelkarton A U=riSla
406 x 315 x 82 mm, 4/4-farbig |e sparen, wir drucken!
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R Datenformat: 855 x 746 mm
i /1 e Das Format, in dem lhre Druckdaten
~J)Jo - _J . .
— c - angelegt sein sollten. In diesem Format

168,5 mm

‘ enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

855 mm Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis
- o 842mm - - zum Rand des Beschnitts an, um weil3e

Seitenrander zu vermeiden. Die

e - j‘ Beschnittzugabe wird wédhrend der
E | (— Produktion von uns entfernt.
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, Endformat: 849 x 740 mm
i | Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten
£c E 1+ zugeschnitten.
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Dieser wird vom Endformat aus gemessen
[ —— und verhindert unerwiinschten Anschnitt
£ SEITEC %\\\ J/\ 4 Ihrer Texte und Informationen wahrend
Hil = : — I der Produktion.
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I Falzlinien:
Bitte achten Sie darauf, dass die blau markierten Klebeflachen und Hier beﬁnden SiCh dle Falzpositionen
rot markierten Bereiche im gefalteten Zustand nicht zu sehen sind. .
in Ihrem Produkt.

Aufgrund der Komplexitdt empfehlen wir Ihnen die "Druckvorlage (zur freien
Verwendung)" als Schablone zu nutzen. Bevor Sie uns lhre Datei zusenden, muss
diese Schablone jedoch wieder entfernt werden.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung lhrer Druckdaten

Hintergrundbilder, Farben, Verldufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des
A| |gemein Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden
Ihres Druckproduktes auftreten konnen.

Der Farbmodus |hrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht)
Farbmodus veranderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden
automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

Die Auflésung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf,
Auﬂ osung dass Sie fiir Ihre Druckvorlagen immer hochauflésende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt
andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

. Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und
Dateiformat (soweit als moglich) Transparenzen zu reduzieren.

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige
PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.
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