Datenblatt

Broschiiren & Kataloge (Umschlag)

mit Klebebindung
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Bitte beachten Sie, dass sich die Bundstarke (B)
Ihrer Broschiire / Ihres Kataloges nach der
Seitenzahl richtet. Die exakten MaBe entnehmen
Sie bitte den Produktdetails.

Datenformat:302 + B x 154 mm
Das Format, in dem lhre Druckdaten

154mm
148 mm

RUCKSEITE (U4)

4 angelegt sein sollten. In diesem Format
”, enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

v

Dieser Beschnitt wird wahrend der
Produktion von uns entfernt. Bitte legen
Sie Hintergriinde und randabfallende
Objekte immer bis an den Rand Ihres
Datenformats an, um weil3e Seitenréander
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TITELSEITE (U1)

zu vermeiden.
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Endformat: 296 + B x 148 mm

302 +Bmm

148 mm

Geheftetes Endformat: 148 x 148 mm

296 +Bmm
| | 148 mm
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In diesem Format erhalten Sie lhr fertiges

154mm
148 mm

UMSCHLAG INNENSEITE LINKS (U2)

Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemes-
sen und verhindert unerwiinschten
Anschnitt lhrer Texte und Informationen
wahrend der Produktion.
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UMSCHLAG INNENSEITE RECHTS (U3)
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Falzkante

Bitte beachten Sie, dass der Umschlag hier ca. 5 mm mit der ersten und letzten Inhaltsseite verklebt wird.
Wichtige Texte und Objekte sollten nicht in diesem Bereich platziert werden.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Wir-mache:'iDr'uck

Sie sparen, wir drucken!

Allgemein

Farbmodus

Auflésung

Dateiformat

Seiten(-reihenfolge)

Hintergrundbilder, Farben, Verldufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des
Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden
Ihres Druckproduktes auftreten kénnen.

Der Farbmodus lhrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht)
verdnderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden
automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

Die Auflésung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf,
dass Sie fiir Ihre Druckvorlagen immer hochauflésende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt
andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und
(soweit als moglich) Transparenzen zu reduzieren.

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige
PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.
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Datenblatt

Broschiiren & Kataloge (Inhaltsseiten)

WirmadheFrDr*uck

it Kiebebindung
APV 7

154 mm

148 mm
/ IC,
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Datenformat: 154 x 154 mm

N

* Bitte beachten Sie, dass der Umschlag direkt Das Format, in dem lhre Druckdaten

an der ersten und letzten Inhaltsseite f f
E E verklebt wird. Legen Sie innerhalb der anQEIegt sein sollten. In diesem Format
38 | | | ersten 5 mm bitte keine wichtigen Daten |, enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

wie Texte oder Bilder an. Fiir ein gelungenes -

Druckergebnis ist dieser Abstand

auf allen Inhaltsseiten einzuhalten. Dieser Beschnitt wird wahrend der

Produktion von uns entfernt. Bitte legen
] Sie Hintergriinde und randabfallende

Objekte immer bis an den Rand Ihres
Datenformats an, um weil3e Seitenrander
zu vermeiden.

BEISPIEL ERSTE INHALTSSEITE (RECHTS)
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“ : Endformat: 148 x 148 mm
154 mmm p In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
148 mm « Druckprodukt.
ZZ
% Sicherheitsabstand: 3 mm
(auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemes-
sen und verhindert unerwiinschten
* Bitte beachten Sie, dass der Umschlag direkt Anschnitt lhrer Texte und Informationen
£E an der ersten und letzten Inhaltsseite - q
£ E verklebt wird. Legen Sie innerhalb der wahrend der Produktion.
E § ersten 5 mm bitte keine wichtigen Daten -
wie Texte oder Bilder an. Fiir ein gelungenes
Druckergebnis ist dieser Abstand
auf allen Inhaltsseiten einzuhalten.
¥
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BEISPIEL LETZTE INHALTSSEITE (LINKS)
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5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

. Hintergrundbilder, Farben, Verldufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des
Al |geme| n Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden
Ihres Druckproduktes auftreten kénnen.

Der Farbmodus lhrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht)
Fa rbmod us veranderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden
automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

. Die Auflésung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf,
AUﬂOSU ng dass Sie fur Ihre Druckvorlagen immer hochauflésende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt

andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und

Dateiformat (soweit als moglich) Transparenzen zu reduzieren.
Seit ( ihenfol ) Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige
elrent-reineniolge PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.
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